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DP721RT
Czujka dualna opt./term., konwencjonalna, wyjscie NC/NO do systemów alarmowych

Eliminacja falszywych alarmów

Wszystkie czujki optyczne serii 700 monitoruja na
biezaco swoja czulosc oraz sprawnosc dzialania.
Ewentualny dryft temperatury otoczenia jest
kompensowany codziennie w celu utrzymania
czulosci urzadzenia na stalym poziomie, zgodnie
z ograniczeniami wynikajacymi z normy EN54. 
Raz w ciagu kazdego dnia czujka wykonuje pelny
test diagnostyczny komory optycznej oraz
ukladów elektronicznych. Jezeli wartosc czulosci
detektora znajdzie sie poza dozwolonym
zakresem lub test diagnostyczny nie zostanie
zakonczony pomyslnie, do centrali przesylana jest
stosowna informacja i aktywowana jest zólta
dioda LED, wskazujaca stan uszkodzenia.

 

Test poziomu czulosci detektora

Czujki optyczne posiadaja tryb testu czulosci,
który mozna w prosty sposób uruchomic
poprzez zblizenie magnesu do obudowy czujki.
Powoduje to uruchomienie testu diagnostycznego
czujki oraz, w przypadku wykrycia uszkodzenia,
pojawia sie wskazanie informujace o potrzebie
serwisu urzadzenia. Test ten umozliwia
sprawdzenie czulosci detektora w miejscu jego
instalacji, bez koniecznosci posiadania
dodatkowych urzadzen.

Przeglad

Podczas okresowych czynnosci konserwacyjnych
komora optyczna czujki moze byc w prosty
sposób zdemontowana w celu jej wymiany na
nowa, po wczesniejszym demontazu oslony. Po
ponownym wlaczeniu zasilania, detektor
przeprowadzi niezbedna autokalibracje i powróci
do normalnego trybu pracy, bez potrzeby
przeprowadzania dodatkowych regulacji.

Informacja o produkcie

Automatyczne testy diagnostyczne czujekE

Mozliwosc przeprowadzenia testu diagnostycznego
czujki przez instalatora

E

Testowanie czulosci w miejscu instalacji bez potrzeby
posiadania dodatkowych urzadzen

E

Mozliwosc wymiany komory optycznej w miejscu
instalacji czujki

E

Wysoka odpornosc na falszywe alarmyE

Kompensacja dryftu temperatury otoczeniaE

Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia przy pomocy
róznych diod LED

E

Niewrazliwosc na polaryzacje zasilaniaE

Czlonek szerokiej rodziny detektorów: optycznych,
termicznych i dualnych

E

Zgodnosc z norma EN54E



DP721RT
Czujka dualna opt./term., konwencjonalna, wyjscie NC/NO do systemów alarmowych

Specyfikacja
Napiecie zasilania 8.5 - 33 VDC

Pobór pradu

Stan spoczynkowy przy 24VDC 100  A

Stan alarmowy przy 24VDC 60 mA

Sygnalizacja alarmu biala dioda LED (sygnalizacja na czerwono)

Sygnalizacja uszkodzenia zólta dioda LED

Wyjscie wskaznika zadzialania 30mA
Wersje z wyjsciem przekaznikowym 2A @ 30VDC, 1A @ 120VAC

Wilgotnosc 0 - 95%; bez kondensacji

Klasa srodowiskowa IP43

Temperatura pracy od -10°C do 60°C

Czulosc 10%/m (+1.6%, -3.3%)

Specyfikacja temperaturowa

Temperatura otoczenia 25°C

Temperatura progowa >40°C

Napiecie kasowania 2.5 V maks.

Czas kasowania 1 s

Wymiary (sr.x wys.) 10cm x 5cm

Wlasciwa czujka do odpowiedniej pracy

W celu szybkiej i szerokopasmowej
detekcji, dostepne sa równiez czujki
dualne, dzieki czemu wspóldzialanie
algorytmów wykrywania obecnosci
dymu, jak i wysokiej temperatury
zapewnia szybka informacje o
pozarach, bez wzgledu na ich rodzaj.
Wszystkie gniazda umozliwiaja
blokowanie czujek po ich
zainstalowaniu, co zwieksza poziom
zabezpieczenia. Gniazda sa równiez
wyposazone w metalowy element
umozliwiajacy zwarcie wejscia i
wyjscia. Po zainstalowaniu czujki w
gniezdzie wejscie i wyjscie nie sa
zwarte, zas po jej zdemontowaniu
istnieje mozliwosc recznego zwarcia
wejscia i wyjscia poprzez
przesuniecie metalowego elementu
w gniezdzie czujki, co znacznie
upraszcza testowanie linii przed
zamontowaniem czujki.
 

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

Gniazdo czujek serii 700DB702
Czujka dualna optyczno/termiczna, konwencjonalna, wyjscie NC/NO do
systemów alarmowych

DP721RT

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje produktów
można znaleźć na stronie www.gesecurity.pl lub kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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